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PER TUTTE LE OPERAZIONI PIÙ GRAVOSE
Quando le condizioni si fanno più difficili e le larghezze di lavoro si fanno più ampie, servono macchine più 
robuste. KUHN risponde a questa esigenza con l'esclusivo riduttore MASTERDRIVE presente nei modelli 
più grandi, come ad esempio GA 4121 GM con larghezza di lavoro di 4,10 m e GA 4321 GM con larghezza di 
lavoro di 4,20 m.

PER PRESTAZIONI MIGLIORI

Questi andanatori presentano tre vantaggi molto importanti per migliorare le prestazioni, ridurre i costi e velocizzare il lavoro: ampie 
larghezze di lavoro, grande velocità operativa, eccellente manovrabilità grazie alla testata girevole.
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MASTER DRIVE
 
Riduttore totalmente chiuso a doppio stadio - maggiore
resistenza, affidabilità e durata - migliore trasmissione di potenza

COME OTTENERE UNA PERFETTA ANDANATURA

Il più elevato numero di bracci consente di lavorare a maggiori 
velocità pur mantenendo una minore velocità del rotore. Questo 
consente di lavorare le colture delicatamente e in modo pulito. 
Il design dei bracci a doppia curvatura aumenta la capacità e 
consente un’ottima andanatura del prodotto. Questo permette di 
realizzare andane ben strutturate, ampie e che si asciugano più 
velocemente, migliorando al contempo le operazioni di pressatura.

FACILITÀ DI RIPIEGAMENTO

Grazie alla presenza di una molla, la protezione di sinistra e il telo 
andanatore possono essere sollevati e abbassati con grande 
facilità.

POSA DELL’ANDANA A DESTRA

Dal punto di vista pratico, la posa dell’andana a destra è 
fondamentale. Non bisogna sottovalutare la comodità di poter 
monitorare la qualità delle colture e di avere contemporaneamente 
la possibilità di apportare tutte le regolazioni necessarie. Tutto 
questo è possibile grazie al fatto che sia l'andana che i comandi di 
controllo del trattore si trovano sul lato destro.



GA

ESCLUSIVO

4431 4731 4731 T 5031 5031 T
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PROGETTATO COME I MODELLI 
I GRANDI DIMENSIONI

GENERAZIONE III: PIÙ AFFIDABILE, PIÙ LEGGERA

La possibilità di aumentare le larghezze di lavoro e i diametri dei rotori nelle 
condizioni più difficili (insilati, fieno) ci ha permesso di offrire ai nostri clienti 
scatole di trasmissione più resistenti anche per le macchine a rotore singolo.

PROGETTATI PER DURARE

Per realizzare rotori più leggeri e più resistenti sono state modificate alcune 
importanti caratteristiche:
- Cuscinetti del supporto del braccio in alluminio e rimovibili singolarmente.
- �Profilo della camma ottimizzato, meno sforzi, velocità di rotazione e pressione 

ridotte sulla camma.
- Albero oscillante rinforzato.
- �Montaggio rinforzato del braccio sull'albero oscillante (inserto con bulloni 

brevettato).

Scegliete questi andanatori per l'affidabilità equivalente a quella degli andanatori di grande larghezza 
di lavoro dotati di 2 o 4 rotori. Sono dotati della stessa scatola di trasmissione MASTER DRIVE GIII adatta 
alle operazioni più intense!

NUOVO FISSAGGIO  
DELLA FORCA

PER MAGGIORE  
RESISTENZA
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PER REALIZZARE LE ANDANE E TENERLE PULITE!

Con il sistema di sollevamento (versione portata) o con la valvola 
di controllo a semplice effetto (versione trainata) è possibile 
ottenere elevate altezze di luce libera per il passaggio d’andana:
- oltre 40 cm per le versioni portate;
- oltre 50 cm per le versioni trainate.

MENO SFORZI
E MENO TEMPO 

Questi giroandanatori sono concepiti con un supporto 
per il braccio nuovo e più ergonomico, con un bloccaggio 
centralizzato. I teli andanatori e le protezioni possono 
essere aperte idraulicamente (equipaggiamento opzionale) 
o manualmente, in modo molto semplice, grazie a una 
molla di compensazione del peso che vi consente di 
risparmiare tempo e molta fatica. Si tratta di una soluzione 
pratica e semplice per lavorare in diversi appezzamenti. 
Sulle versioni a rotore singolo (portate e trainate), l'altezza 
può essere facilmente regolata con una manovella.
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ESCLUSIVO

PER RENDERTI LA VITA PIÙ FACILE

In terreni molto collinari, ma anche per facilitare l’attacco 
e quindi guadagnare tempo, scegli una ruota di sostegno 
pivottante in dotazione facoltativa (versione portata).

ANDANE DI QUALITÀ  
I bracci a doppia curvatura e ipertangenziali garantiscono 
la formazione di andane regolari e ben formate. Il foraggio 
è accompagnato nell’andana e non rimane impigliato mai 
accidentalmente nelle molle grazie al rapido movimento 
delle forche, alla loro giusta angolazione e alle tempistiche 
eccellenti. Il telo andanatore montato su un telaio a 
parallelogramma può essere facilmente regolato per 
perfezionare la calibrazione.

Caratteristiche tecniche GIROANDANATORI

GA 
300 GM

GA 
3201 G

GA 
3201 GM

GA 
3801 GM

GA 
4121 GM

GA 
4321 GM

GA 
4431

GA 
4731

GA 
5031

GA 
4731 T

GA 
5031 T

Larghezza di lavoro (m) 3,20 3,80
4,10

(andana  
destra)

4,20
(andana  
destra)

4,40 4,65 5,00 4,65 5,00 

Larghezza d'andana media (m)

Ca.  
0,80

secondo  
le imposta-

zioni

Ca. 0,80 - 1,00 secondo  
le impostazioni

Ca. 
1,00 - 1,30 
secondo le 

impostazioni
Ca. 1,30

Ca. 1,40
secondo le 

impostazioni
0,70 - 1,50

Deflettore Telaio Telo andanatore

Larghezza (m) – bracci forche  
rimossi/in posizione - / 2,75 1,75 / - 1,95 / - 2,25 / 3,75 2,45 / 4,00 2,75 / 4,35 2,31 / 4,00 2,75 / 4,35

Dispiegamento e ripiegamento 
delle protezioni - Manuale Manuale di serie o idraulico optional

Regolazione andanatore - Manuale Manuale di serie o idraulico optional

Numero di rotori / Diametro 
rotore (m) 1 / 2,64 1 / 2,98 1 / 3,20 1/ 3,40 1 / 3,65 1 / 4,00 1 / 3,65 1 / 4,00

Numero di bracci per rotore / 
Numero di forche per braccio 9 / 3 10 / 4 12 / 4 13 / 4 15 / 4 13 / 4 15 / 4

Bracci forche Fissi Rimovibili

Carter Chiuso Chiuso - MASTER DRIVE a 
doppia riduzione Chiuso – MASTER DRIVE G III a doppia riduzione

Assale tandem -

Ruote Fisse Girevoli Fisse

Regolazione altezza A step Con manovella

Pneumatici sotto ai rotori 15 x 6,00 - 6 16 x 6,50 - 8 18 x 8,50 - 8

Albero primario della PTO - Con limitatore di coppia grandangolare + limitatore 
di coppia

Tipo d’anello d’attacco 3 punti - Cat. 1 e 2 3 punti - Cat Barra di trasmissione con  
parallelogramma

Testata Girevole Fissa Girevole

Ammortizzatori testata -

1 come 
standard
- 2 come 
opzione

-

Potenza min. PTO richiesta 
(kW/CV) 15 19 22 23 26 30 26 30

Potenza min. PTO richiesta 
(CV) 20 25 30 35 40 35 40

Dotazione idraulica trattore 
richiesta - 1 SE

Luci e segnaletica -

Peso ca. (kg) 286 347 372 474 540 702 724 750 812 820 860
 Standard      Optional     - Non disponibile

A PROPRIO AGIO SULLE PENDENZE

I rotori singoli offrono tanti vantaggi sui terreni impervi 
o sulle pendenze. Le versioni portate sono dotate di 
due ammortizzatori laterali con eccellenti capacità di 
centraggio della macchina. La testata con raggio di 
curvatura di 48° e assale tandem di serie rendono questa 
macchina ideale in termini di manovrabilità.
L'assale tandem della versione trainata è dotato di 
quattro ruote del diametro di 18’’ che assicurano ottime 
prestazioni anche sui terreni più difficili.

MACCHINA TRAINATA 

Collegare un giroandanatore monorotore a un trattore da 50 CV 
non è un problema. L’attacco avviene tramite una barra di traino 
 e la combinazione ha bisogno di una potenza davvero minima 
per lavorare.
Un'unica valvola ad azionamento idraulico è sufficiente per il 
sollevamento dell’andantore.

MACCHINA PORTATA: PRODUTTIVITÀ  
INEVITABILMENTE ELEVATA 

GA 5031 è il modello a rotore singolo più grande sul mercato. 
Con un rotore di 4 metri di diametro e una larghezza di lavoro 
di 5 metri, è il più veloce della sua categoria!


